KARTA CHARAKTERYSTYKI /
=\

SHELL WHEEL CLEANER /e PARYS
Data wydania: 06.12.2024
Wersja PL: 1.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu SHELL WHEEL CLEANER
UFI: JGRN-MEDG6-K10Y-X2V3

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: srodek czyszczgcy — do czyszczenia felg samochodowych
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

PPH PARYS Sp. z o.0.

ul. A. Walentynowicz 1, 20-328 Lublin

tel. +48 81 443 12 10, fax +48 81 443 12 55

e-mail: sekretariat@parys.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: marzec@parys.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
W(g rozporzgdzenia 1272/2008:

Acute Tox. 4; H302

Skin Sens. 1; H317

Eye Irrit. 2; H319

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Dziata szkodliwie po potknieciu. Moze powodowacé reakcje alergiczng skory. Dziata draznigco na oczy.
Zagrozenie dla sSrodowiska

Brak.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Brak.

2.2. Elementy oznakowania
Zawiera: Merkaptooctan sodu, Masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu
(3:1)

Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu.

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 — Dziata draznigco na oczy.

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P102 — Chroni¢ przed dziecmi

P280 — Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P312 — W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

P333+P313 — W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke
lekarza.
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Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

P337+P313 — W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnaé¢ porady/zgtosi¢ sie pod

opieke lekarza.

P501 — Zawartos$¢/pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi /regionalnymi /narodowymi

/miedzynarodowymi

Zgodnie z Rozp. 648/2004:

Zawiera: <5% niejonowych srodkéw powierzchniowo czynnych; <5% anionowych srodkéw powierzchniowo czynnych;
kompozycja zapachowa (CITRAL, LIMONENE); konserwanty (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,

METHYLISOTHIAZOLINONE)

2.3. Inne zagrozenia

Zatgcznik X1l Rozp. REACH — Kryteria identyfikacji substancji trwatych, wykazujgcych zdolno$¢ do bioakumulacii i
toksycznych (PBT) oraz substancji bardzo trwatych i wykazujgcych bardzo duzg zdolnosé do bioakumulacji (vPvB) —
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT i vPvB.

Substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (zgodnie z kryteriami Rozp.
delegowanym Komisji (UE) 2017/2100, Rozp. Komisji (UE) 2018/605):
Mieszanina nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancja
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Kody zwrotow

- Specyficzne
stezenie graniczne,

‘oz . .. | wskazujgcych . .
Identyfikator produktu Zawartos¢ | Klasa zagrozenia | rodzaj zagrozenia - Wspdtczynnik M
[%] kody kategorii - Szacunkowa
oraz zwroty <z
- Toksycznos¢ Ostra
uzupetniajace (ATE)
Merk.aptooctan sodu Met. Corr. 1 H290
CAS: 367-51-1
- Acute Tox. 3 H301
WE: 206-696-4 3-<6 -
. ) Acute Tox. 4 H332
Nrindeksowy: - Skin Sens. 1 H317
Nr REACH: 01-2119968564-24-XXXX '
Kumenosulfonian sodu
CAS: 15763-76-5
WE: 239-854-6 0,5-<1,5 | Eyelrrit. 2 H319 -
Nr indeksowy: -
Nr REACH: 01-2119489411-37-0001
- * . .
2 but(.)ksyetanol Acute Tox. 4 H302 ATE inhalacja: 3 mg/L
CAS : 111-76-2 Acute Tox. 3 H331 (pary)
WE : 203-905-0 0,1-<15 Skin Irrit 2 H315 ATE droga
Nr indeksowy : 603-014-00-0 Eve Irrit '2 H319 pokarmowa: 1200
Nr REACH: 01-2119475108-36-XXXX Y ) mg/kg
Alkohole, C10-12, etoksylowane
CAS: 67254-71-1
WE: - 0,1-<15 | EyeDam. 1 H319 -
Nr indeksowy: -
Nr REACH: polimer
Acute Tox. 2 H330 Skin Corr. 1C; H314:
Masa poreakcyjna 5-chloro-2- Acute Tox. 2 H310 C206%
metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- Acute Tox. 3 H301 Skin L"'E 2; H315:
metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) Skin Corr .1C H314 %06;’ = Cl'<|—(|)éi8/'o
CAS: 55965-84-9 <0,0015 ' H318 Csoeo
WE: - Eye Dam. 1 H317 206 %
- ] Skin Sens. 1A Eye Irrit. 2; H319:
Nr indeksowy: 613-167-00-5 . H400 006%<C<06%
) Aquatic Acute 1 V0 /0 ,
Nr REACH: - Aquatic Chronic 1 H410 Skin Sens. 1A; H317:
EUHO71 C >0,0015 %
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M =100
M =100

Petna tres¢ zwrotéw H w sekcji 16
*substancja z okreslong wartoscig NDS

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skora:

Zmy¢ zanieczyszczong skére wodg z mydtem, sptuka¢ dokifadnie wodg. W przypadku wystgpienia podraznienia
skontaktowac¢ sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut duzg iloscig wody trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé¢ silnego
strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogowki, skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

Wyprowadzi¢ osobe poszkodowang na swieze powietrze. Zapewni¢ spokd;j i ciepto. Zapewni¢ pomoc medycznag.

W przypadku potkniecia:

Nie wywotywaé wymiotdéw, nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Jesli poszkodowany jest przytomny
wyptuka¢ doktadnie usta. Zapewni¢ pomoc medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Potkniecie: podraznienie przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty.
Kontakt ze skorg: mogg wystapic¢ reakcje alergiczne i podraznienia skory.
Kontakt z oczami: podraznienia oczu, zaczerwienienie, bél.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
Z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Piana, suche s$rodki gasnicze, dwutlenek wegla, mgta wodna. Stosowaé metody
gasnicze odpowiednie do warunkow otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Silny strumieh wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W wyniku spalania uwalniajg sie niebezpieczne dla zdrowia gazy i pary (tlenki wegla).

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usungé ze
strefy zagrozenia.

Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wéd powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat oddechowy na
sprezone powietrze.

| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla o0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii. Unika¢ kontaktu z uwolnionym produktem.

Dla osob udzielajgcych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje. stosowac srodki ochrony indywidualnej (zgodnie z
sekcjg 8).

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizaciji i zbiornikéw wodnych.
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6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwaé poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
okrzemkowa, absorbent uniwersalny). Zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ skuteczng wentylacje. nie wdychac¢ par produktu.

Unika¢ kontaktu z oczami i skéra.

Pracowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywaé pokarméw i napojow, nie pali¢ w miejscu
pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjgé zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przed wejsciem do miejsc
przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Przechowywac w prawidtowo oznakowanym, zamknigtym, oryginalnym pojemniku.

Chroni¢ przed mrozem.

Nie przechowywac razem ze srodkami spozywczymi i paszami dla zwierzat.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zastosowania zgodnie z sekcjg 1.2. — brak dodatkowych zalecen

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. poz.1286 z p6zn. zm.)

Substancje, dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji (zgodnie z Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. (Dz.U. poz. 1017):

Najwyzsze dopuszczalne stezenie Uwagi:
Nazwa i nr CAS substancii w zaleznosci od czasu narazenia w ciggu zmiany roboczej Liczba | Oznakowanie
: ; ! widkien (w | substanciji
chemicznej NDS NDS NDSCh NDSCh NDSP NDSP 3 :
3 3 3 cm?3) notacja
(wmg/m?) | (wppm) | (wmg/m?) | (wppm) | (wmg/m3) | (w ppm) skora’
2-butoksyetanol .
[CAS : 111-76-2] 98 - 200 - - - - skora

Tryb, rodzaj i czestotliwo$é wykonywania pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy nalezy ustala¢ zgodnie
z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 z p6zn. zm.)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Przestrzegaé¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
My¢ rece w przerwie i po zakonczeniu pracy z produktem.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:
Srodki ochrony indywidualnej nalezy dopiera¢ do zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy uwzgledniajgc
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz majgc na wzgledzie stosowne normy CEN.

Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne (zgodne z normg PN-EN ISO 16321-1:2022-10).
Ochrona skoéry:

Ochrona ragk:

Stosowac rekawice odporne na dziatanie chemikaliow zgodnych z normg EN374.
Zalecane materiaty: kauczuk nitrylowy
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Grubosé: 0,4mm

Czas pr

zenikania: >480min.

Materiat z jakiego wykonane s3g rekawice:
Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z rdznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu

testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac odziez robocza.
Ochrona drég oddechowych:
W przypadku nieskutecznej wentylacji stosowa¢ maske skompletowang z filtrem lub pochtaniaczem par typu A lub A-

P (zgod

ne z EN 14387).

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopuszczaé¢ do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizaciji i ciekdw wodnych.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

a)| Stan skupienia Ciecz

b) | Kolor Niebieski

c) | Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia o

dy|  * : <0°C
(nie dotyczy gazéw)
Temperatura wrzenia lub

e) | poczgtkowa temperatura wrzenia i 100°C
zakres temperatur wrzenia
Palno$¢ materiatéw .

) (dotyczy gazow, cieczy, ciat statych) Produkt nie jest painy
Dolna i gérna granica wybuchowosci

9) (nie dotyczy ciat statych) Brak danych
Temperatura zaptonu

h) | (nie dotyczy gazow, aerozoli i ciat Brak danych
statych)

i) Temperatura sa.moza,pio'nL_J Brak danych
(dotyczy wytgcznie gazow i cieczy)
Temperatura rozktadu
(dotyczy wytgcznie substancji i mieszanin

i) | samoreaktywnych, nadtlenkoéw Nie dotyczy
organicznych i innych substancji i
mieszanin, ktére mogg sie rozktadac)
pH

K) (nie dotyczy gazéw) Brak danych

) Lepkosé¢ klnematyqzna Brak danych
(dotyczy wytgcznie cieczy)

m)| Rozpuszczalnos¢ Rozpuszczalny w wodzie
Wspotczynnik podziatu n-

n) | oktanol/woda (warto$¢é Nie dotyczy - mieszanina
wspétczynnika log)

0) | Preznos¢ pary Brak danych
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Gestos¢ lub gestosé wzgledna
P) (dotyczy wytgcznie cieczy i ciat statych) Brak danych
q) Wzgledna gestqsc pary Brak danych
(dotyczy wytgcznie gazéw i cieczy)
Charakterystyka czgsteczek :
N (dotyczy wytgcznie ciat statych) Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Brak.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
Mieszanina nie jest reaktywna.
10.2. Stabilnos¢é chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ skrajnie niskich i skrajnie wysokich temperatur.
10.5. Materiaty niezgodne

Brak.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak rozktadu w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania.
Produkty rozktadu termicznego — patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

a) Toksvcznosé ostra Dziata szkodliwie po potknigciu.
y ATE mix doustnie: 1670 mg/kg
b) | Dziatanie zrgce/draznigce na skére | W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Powazne uszkodzenie . L
c) . . . . Dziatla draznigco na oczy.
oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziatanie uczulajgce na drogi . . . . .
d) oddechowe lub skére Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.
e) E)zzlfgzzlzeemutagenne na komorki W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
f) Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
g) | Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ | W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie toksyczne na narzady . : D .
h) docelowe — narazenie jednorazowe W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
i) gféfﬁ) r;\'; tfl;zgzzgiigaprolsvrtza ?ggne W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
i) i:girrgzc?;e spowodowane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie do wod gruntowych, kanalizacji i ciekéw wodnych.

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu
Brak danych dla mieszaniny.

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie sg zgodne z ustalonymi kryteriami podatnosci na
biodegradacje zawartymi w Rozporzgdzeniu (WE) 648/2004 dotyczagcym detergentéw.

Wszystkie dane potwierdzajgce sg dostepne dla wtasciwych organéw panstw cztonkowskich i zostang im przekazane
na wniosek lub na wniosek producenta detergentu.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny.

12.4. Mobilnos$é w glebie
Brak danych dla mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria jako PBT lub vPvB.

12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukltadu hormonalnego
Mieszanina nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Utylizacjg odpaddw powinny sie zajgé wyspecjalizowane firmy.

Pozostatos¢ sktadowac w oryginalnych pojemnikach. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Puste, opréznione opakowania nalezy podda¢ unieszkodliwieniu w tym recyklingowi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Kody odpadéw ustala¢ w miejscu wytworzenia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w
sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 10).

Proponowane kody odpadu:

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Przepisy wspoélnotowe w sprawie odpadéw:
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadow oraz uchylajgca niektore dyrektywy z pozn. zm.

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID/IMDG/IATA:
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
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14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pdzn.
zm.

2. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatagcznik Il do rozporzgdzenia

(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. DZ.U. 2022r., p0z.1816)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z

2024r. poz. 927)

7. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. 2020r., poz.
10).

8. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw
oraz uchylajgca niektére dyrektywy z pézh. zm.

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2024., poz. 643)

11. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U.
poz.1286 z pdzn. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1488)

ook w

Produkt podlega dodatkowo wymaganiom przepiséw:
Detergenty:
e ROZPORZADZENIE (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentow ze zm.

Produkty biobojcze:
e USTAWA z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o produktach biobdjczych (t.j.Dz. U. 2021, poz. 24)
e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012r. w sprawie

udostepniania na rynku i stosowania produktéw biobdjczych ze zm.
Wyréb poddany dziataniu produktéw biobéjczych. Produkt zgodny z art. 58.

Dyrektywa Seveso:
¢ DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
kontroli zagrozeh powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniajgca, a
nastepnie uchylajgca dyrektywe Rady 96/82/WE
Nie dotyczy
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Prekursory materiatéw wybuchowych
e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatdw wybuchowych, zmieniajgce rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 i uchylajgce rozporzgdzenie (UE) nr 98/2013
Nie dotyczy

Prekursory narkotykowe
¢ ROZPORZADZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie prekursoréw narkotykowych ze zm.
e Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j.Dz. U. z 2023r. poz. 172, z 2022r. poz. 2600)
Nie dotyczy

Zatgcznik XIV Rozp. REACH — Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen:
Nie dotyczy

Substancje SVHC - Lista kandydacka substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie, oczekujgcych na pozwolenie:
Nie dotyczy

Zatgcznik XVII Rozp. REACH — Ograniczenia dotyczgce produkcji , wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow:
Nie dotyczy

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczehstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:
H290 — Moze powodowac¢ korozje metali.

H301 — Dziata toksycznie po potknieciu

H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu

H310 — Grozi $miercig w kontakcie ze skoérg

H314 — Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H315 — Dziata draznigco na skore

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 — Dziata draznigco na oczy

H330 — Wdychanie grozi $miercig.

H331 - Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO71 — Dziata zrgco na drogi oddechowe

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

Met. Corr. 1 — substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali kat. 1
Acute Tox. 2 — toksyczno$¢ ostra kat. 2

Acute Tox. 3 — toksyczno$¢ ostra kat. 3

Acute Tox. 4 — toksyczno$¢ ostra kat. 4

Skin Corr. 1C — dziatanie zrgce na skére kat. 1C

Skin Irrit. 2 — dziatanie draznigce na skére kat. 2

Eye Dam. 1 — powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Eye Irrit. 2 — dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Skin Sens. 1 — dziatanie uczulajgce na skore kat. 1

Skin Sens. 1A — dziatanie uczulajgce na skoére kat. 1A

Aquatic Acute 1 — stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat. 1
Aquatic Chronic 1 — stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1
NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

ATE - szacunkowa toksycznos¢ ostra

vPVB — Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji
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PBT — substancje trwate, wykazujgce zdolno$¢ do bioakumulac;ji i toksyczne

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towardéw niebezpiecznych

RID — Rozporzgdzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG — Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji:

Acute Tox. 4; H302 Na podstawie zawartosci skladnikéw (metoda obliczeniowa)

Skin Sens. 1; H317 Na podstawie zawartosci skladnikéw (metoda obliczeniowa)

Eye Irrit. 2; H319 Na podstawie zawartosci skladnikéw (metoda obliczeniowa)
Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w Srodowisku pracy czynnikdw chemicznych. Przeprowadzié, udokumentowaé i zapoznad
pracownikow z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

MATERIALY ZRODLOWE

Zatgcznik do Rozporzgdzenia (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu. Poniewaz warunki
magazynowania, transportu i stosowania sg poza nasza kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W
kazdym przypadku nalezy przestrzegac przepisow ustawowych i ewentualnych praw osdéb trzecich. Karta nie stanowi
oszacowania zagrozeri w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywa¢ do innych celéw niz podane w sekcji 1
bez uprzedniej konsultacji z firmg PPH PARYS Sp. z o0.0.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla PPH PARYS Sp. z 0.0.
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