KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Shell Premium Antifreeze Universal ready to use

Datum vydania: 05.11.2024

Cislo verzie: 1.0

(podfa Nariadenia (ES) &. 1907/2006 v zneni Nariadenia Komisie (EU) & 2020/878)

\ ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu Shell Premium Antifreeze Universal ready to use
UFI: WORT-N9PV-NOOC-PG7V

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju
Identifikované pouzitia: chladiaca kvapalina
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju: neuvedené.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

PPH PARYS Sp. z 0.0.

ul. A. Walentynowicz 1, 20-328 Lublin

tel. +48 81 443 12 10, fax +48 81 443 12 55

sekretariat@parys.pl

e-mailova adresa prislusnej osoby zodpovednej za kartu bezpecnostnych: marzec@parys.pl

1.4. Nudzové telefénne Eislo
Narodné toxikologické informacné centrum 0421-2-547 741 66 (24-hodinova konzultaéna sluzba pri akutnych
intoxikaciach)

\ ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla nariadeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4; H302

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

STOT RE 2; H373

Uginky na zdravie Fudi

Skodlivy po poziti. Drazdi kozu. Spésobuje vazne podrazdenie o&i. MdZe spdsobit poskodenie organov (oblicky) pri
dihSej alebo opakovanej expozicii (oralne).

Uginky na zivotné prostredie

Ziadne

Fyzikalno-chemické ucinky

Ziadne

2.2. Prvky ozna€ovania
Obsahuje: etan-1,2-diol

Vystrazné piktogramy:

Vystrazné slovo: Pozor

Vystrazné upozornenia:

H302 — Skodlivy po poziti.

H315 — Drazdi kozu.

H319 — Spbsobuje vazne podrazdenie odi.

H373 — Mbze spdsobit poSkodenie organov (obli¢ky) pri dlhSej alebo opakovanej expozicii (oralne).

Bezpecénostné upozornenia:

P102 — Uchovavajte mimo dosahu deti.

P280 — Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P301+P312 — PO POZITi: Pri zdravotnych problémoch volante NARODNE TOXIKOLOGICKE
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Shell Premium Antifreeze Universal ready to use

Datum vydania: 05.11.2024

Cislo verzie: 1.0

(podfa Nariadenia (ES) &. 1907/2006 v zneni Nariadenia Komisie (EU) & 2020/878)

INFORMACNE CENTRUM/lekara

P302+P352 — PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody

P305+P351+P338 — PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné
So8ovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracuijte vo vyplachovani.

P330 — Vyplachnite usta.

P501 — ZnesSkodnite obsah/nadobu v sulade s oblastnymi / narodnymi nariadeniami.

2.3. Ina nebezpecnost’
Pary mézu tvorit vybudnu zmes so vzduchom.

PRILOHA XIIl (1907/2006) Kritéria identifikacie perzistentnych, bioakumulativ nych a toxickych latok a velmi
perzistentnych a velmi bioakumulativnych latok: Latky obsiahnuté v tomto produkte nesplfiaju kritéria pre klasifikaciu
ako PBT alebo vPvB.

Latky s vlastnosti vyvolavajuce naruSenie endokrinnej ¢innosti v sulade s kritériami stanovenymi v nariadeni Komisie
(EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605: Nevztahuje sa

\ ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.1. Latky
Nerelevantné.
3.2. Zmesi
Nebezpecéné latky:
Koédy vystraz & I
K - Kody tried a n)'/clzlugozorneni ; Spem_flc_ke
Identifikator produktu oncentracia kategorii nebezpec¢ | a dalSich konc. '”T”Fy’
(V%) > h 5 - M-koeficienty
nosti vystraznyc'h -ATE
upozorneni
etan-1,2-diol*
Cislo CAS: 107-21-1
Cislo ES: 203-473-3 50_55 | Acute Tox. 4 H302 )
Indexoveé Cislo: 603-027-00-1 STOT RE 2 H373
Cislo REACH:
01-2119456816-28-XXXX
3,5,5-trimetylhexanoét draselny
Cislo CAS: 93918-10-6 Acute Tox. 4 H302
Cislo ES: 299-890-3 1-<2 Skin Corr. 1 H314 -
Indexové &islo: - Eye Dam. 1 H318
Cislo REACH: -

Uplné znenie H-viet je uvedeny v oddiele 16.
* Latka s expozi€énym limitom v pracovnom prostredi.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Pri kontakte s pokozkou:

Kontaminovany odev vyzle¢te. Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla. Ak sa objavi podraZzdenie pokozky,

vyhladajte lekarsku pomoc.
Pri kontakte s oc¢ami:

Oc¢né viecka drzte roztiahnuté a vyplachnite velkym mnozstvom Cistej, te€lucej vody, po dobu 15 minat. Ak pouzivate

kontakiné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani. Ak podrazdenie oci pretrvava:

vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Po vdychnuti

Postihnutého vyviest’ na €erstvy vzduch. Ak sa objavi podrazdenie, vyhladajte lekarsku pomoc.

V pripade pozitia:

Nevyvolavajte zvracanie. Vyplachnite usta.Nikdy nepodavajte ni¢ ustami osobe v bezvedomi.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Shell Premium Antifreeze Universal ready to use

Datum vydania: 05.11.2024

Cislo verzie: 1.0

(podfa Nariadenia (ES) &. 1907/2006 v zneni Nariadenia Komisie (EU) & 2020/878)

4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Priznaky: bolest hlavy, zavraty, nevolnost, vracanie, slabost, strata koordinacie, rozmazané videnie, ospalost,
dezorientacia.

Vdychnutie velmi velkého mnozZstva par ovplyviiuje centralny nervovy systém, ¢o spdsobuje: utim dychania, tras
alebo kfce, strata vedomia, komu alebo smrt.

Nadmerna expozicia mdze vyvolat Skodlivé uginky na centradlnu nervovu sustavu, kardiopulmonalne ucinky
(metabolicku acid6zu) a zlyhanie ladvin.

V pripade pozitia: Skodlivé uc€inky na centralnu nervovu sustavu (strata vedomia, kf¢e, edém mozgu), mdézu sa
vyskytnut poruchy obehového systému (praca srdca, poruchy krvného tlaku), pldcny edém, poruchy obliiek.

Pri kontakte s o€ami: mdze spbsobit podrazdenie, zaCervenanie a slzenie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Symptomaticka liecba.

\ ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Pena, hasiaci prasok, CO2, vodna hmla. Typ hasiaceho prostriedku prispésobte okoliu.
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prud vody.

5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Produkty horenia a nebezpecné plyny: oxid uholnaty, oxid uhliit.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Nadoby vystavené ohfiu alebo teplu z ohria chladit’ vodou.

Zabrarite uniku kontaminovaného hasiva do kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.
PouZite izolaény dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek.

\ ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal: VSetky osoby, ktoré sa nepodielaju na zachrannych pracach, vykazat do
bezpec&nej vzdiale. Zabrarte kontaktu s pokozkou a o€ami.

Pre pohotovostny personal: Zabezpelit dostatoéné vetranie. Pouzivat vhodného ochranného vybavenia (vratane
osobnych ochrannych prostriedkov uvedenych v oddiele 8 karty bezpe€nostnych udajov).

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabrante uniku zmesi do kanalizacie a vodnych tokov.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viaZuce kyseliny, univerzalne pojiva,
piliny). Likvidujte v spolupraci so spolo€nostou licencovanou na likvidaciu odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Informacie o osobnych ochrannych pomdckach vid v oddieli 8.
Informacie o nakladani s odpadmi vid v oddieli 13.

\ ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpe€nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabezpecit dostatocné vetranie. Nevdychujte pary. Zabrarite kontaktu s o€ami a pokozkou. Pouzivat vhodného
ochranného vybavenia (vratane osobnych ochrannych prostriedkov uvedenych v oddiele 8 karty bezpe€nostnych
udajov).

Uchovavajte mimo dosahu tepla, otvoreného ohfia a inych zdrojov zapalenia.

Po pouziti si umyt ruky. Nejest, nepit a nefaj€it’ v pracovnych priestoroch. Odstranit kontaminovany odev a ochranné
prostriedky pred vstupom do stravovacich priestorov.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Shell Premium Antifreeze Universal ready to use

Datum vydania: 05.11.2024

Cislo verzie: 1.0

(podfa Nariadenia (ES) &. 1907/2006 v zneni Nariadenia Komisie (EU) & 2020/878)

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Skladujte v pévodnej nadobe. Uchovavajte nadobu tesne uzatvorenu na suchom a chladnom mieste. Uchovavaijte na
dobre vetranom mieste.

Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych zdrojov zapalenia.

Uchovavaijte oddelene od potravin.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Vid' oddiel 1.2.

| ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi:
Nariadenie vlady SR ¢.355/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov:

NajvysSie pripustné expozi¢né limity plynov, par a aerosoélov s prevazne toxickym téinkom v pracovnom ovzdus$i (NPEL)

NPEL
Chemicka latka CAS - - - ~ Poznamka
priemerny kratkodoby

ppm mg/m3 ppm mg/m?3

etan-1,2-diol 107-21-1 20 52 40 104 K

K — znamena3, ze faktor méze byt lahko absorbovany kozou.

etan-1,2-diol

DNEL Pracovnic, Inhalaéna, dlhodoba, systémovy: 35mg/m?
DNEL Pracovnic, Dermalna, dlhodoba, systémovy: 106mg/kg
DNEL Spotrebitelia, Inhala¢na, kratkodoby, lokalny: 7mg/m?3
DNEL Spotrebitelia, Dermalna, dlhodoba, systémovy: 53mg/kg/d
PNEC voda: 10mg/I

PNEC morska voda: 1mg/l

PNEC sladkovodné sedimenty: 20,9mg/kg

PNEC Cdisti¢ka odpadovych véd (STP): 199mg/l

PNEC péda: 1,53mg/kg

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické kontrolné opatrenia

Dodrziavajte pravidla hygieny prace.

Zaistit dobré vetranie.

Po pouZiti si umyt ruky.

Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajgite.
Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouZzitim vyperte.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
Mali by sa pouzivat osobné ochranné prostriedky s oznacenim CE.

Ochrany ogiltvare:

Ochranné okuliare (EN 1SO 16321-1:2022-10).

Ochrany koze:

Ochrana ruk:

Ochranné rukavice (EN374).

Material rukavic: nitrilovy kau€uk, neoprén

Odporuc€ana hrubka materialu : >=0,4 mm

Cas prieniku:

kratkodoby kontakt: >240 min. (ochranna trieda 5)

dlhodoby kontakt: >480 min. (ochranna trieda 6)

Ochranné rukavice by mali byt v kazdom pripade otestované z hladiska ich vhodnosti Specifickej pre pracovisko
(napr. mechanicka odolnost, znasanlivost produktu, antistatika). Dodrziavajte pokyny a informacie vyrobcu rukavic
tykajuce sa pouzivania, skladovania, starostlivosti a vymeny rukavic.

Iné:

Noste ochranny odev.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Shell Premium Antifreeze Universal ready to use

Datum vydania: 05.11.2024

Cislo verzie: 1.0

(podfa Nariadenia (ES) &. 1907/2006 v zneni Nariadenia Komisie (EU) & 2020/878)

Ochrany dychacich ciest:
V pripade nedostatoéného vetrania pouzivajte ochranu dychacich ciest - pouzit masku s vhodnym filtrom (typ A —
EN14387).

Tepelnej nebezpecnosti:

Nevztahuje sa.

Kontroly environmentalnej expozicie

Zabranite uniku do kanalizacie, podzemnych a povrchovych véd.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

a) | Skupenstvo Kvapalina
b) |Farba Zlta
c) |Zapach Charakteristicky

d) Teplota 'Eopenla/tuhnutla -379C
(Neuplatriuje sa na plyny)
e) Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu ok 105°C

a rozmedzie teploty varu

f Horfavost’

(Uplatriuje sa na plyny, kvapaliny a tuhé latky) Produkt nie je horfavy.

Dolna a horna medza vybusSnosti Dolné: 3,2% vol. (etén-1,2-diol)

9) (Neuplatriuje sa na tuhé latky) Horna: 15,3% vol. (etan-1,2-diol)

h) Teplota vzplanutia

(Neuplatriuje sa na plyny, aerosoly a tuhé latky) Nie sd k dispozicii Ziadne data

i Teplota samovznietenia
(Uplatriuje sa len na plyny a kvapaliny)

Teplota rozkladu

i) (Uplatriuje sa len na samovolne reagujtce latky
a zmesi, organické peroxidy a ostatné latky a

zmesi, ktoré sa mézu rozkladat)

Hodnota pH
k) (Neuplatriuje sa na plyny) 8,0-9,0

Nie su k dispozicii ziadne data

Nevztahuje sa

) Kinematicka viskozita

(Uplatiiuje sa len na kvapaliny) Nie su k dispozicii ziadne data

m) | Rozpustnost Rozpustny vo vode

Rozdelovacia kon&tanta (hodnota log)

n) (Neuplatriuje sa na anorganické a ibnové
kvapaliny a vo vS§eobecnosti sa neuplatriuje na

zmesi)

Nevztahuje sa

0) |Tlak par Nie su k dispozicii ziadne data

Hustota a/alebo relativna hustota

— 3
(Uplatriuje sa len na kvapaliny a tuhé latky) 1,065 - 1,067 gicm

p)

Relativha hustota par Ce T .
q) (Uplatriuje sa len na plyny a kvapaliny) Nie su k dispozicii ziadne data
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) Vlastnosti ¢astic

(Uplatriuje sa len na tuhé latky) Nevztahuje sa.

9.2. Iné informacie
Ziadne relevantné udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Zmes nie je reaktivna.

10.2. Chemicka stabilita

Zmes je stabilna za normalnych podmienok pouzivania a skladovania.
10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Nie su zname ziadne nebezpecné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych zdrojov zapalenia.
10.5. Nekompatibilné materialy

Silné oxidacné Cinidla. Silné kyseliny.

10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu

Ziadne nebezpeé&né reakcie pri spravnom skladovani a manipulacii.
Nebezpecéné produkty spalovania — oddiel 5 karty bezpe€nostnych udajov

\ ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informéacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) &. 1272/2008

a) akUtna toxicita: Skodlivy po poziti.

ATE mix oralne: 909 mg/kg

b) poleptanie koze/podrazdenie koze: Drazdi kozu.

c) vazne poskodenie o€i/podrazdenie oli: Spésobuje vazne podrazdenie o€i.

d) respiraCna alebo kozna senzibilizacia: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

e) mutagenita pre zarodo¢né bunky: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

f) karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

g) reprodukéna toxicita: Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

h) toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

i) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia: Na zaklade dostupnych udajov nie su
kritéria klasifikacie splnené.

j) aspiracna nebezpecnost: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

etan-1,2-diol

LD50 (oralne, potkan): 4700mg/kg

LD50 (oralne, mys): 5500mg/kg

LD50 (dermalne, kralik): 9530mg/kg
LC50 (vdychnutie, potkan): 10876mg/m?3
TLCO (vdychnutie, ¢lovek): 10000mg/m?
TLDO (oralne, Clovek): 1195mg/kg

LDLo (oralne, man): 398-786mg/kg

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Zmes neobsahuje latky, ktoré narusuju Cinnost endokrinného systému.

\ ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpe&na pre vodné prostredie.
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Zabrante uniku do kanalizacie, podzemnych a povrchovych vod.

etan-1,2-diol

LC50 pre ryby (Salmo gairdneri): 18500mg/l, 96h

EC50 pre bezstavovce (Daphnia magna): >10000mg/l, 48h
Obmedzte toxické koncentracie:

pre bezstavovce (Daphnia magna): 2500mg/|

pre riasy (Microcystis aeruginosa): 2000mg/|

pre baktérie (Pseudomonas putida): >1000mg/|

pre prvoky (Colpoda): 250mg/I

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Ziadne udaje nie su dostupné.

etan-1,2-diol
Lahko biologicky odburatelny

12.3. Bioakumulacny potencial
Ziadne udaje nie su dostupné.

etan-1,2-diol
Log Po/w: -1,36

12.4. Mobilita v p6de
Ziadne udaje nie su dostupné.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky obsiahnuté v tomto produkte nesplfaju kritéria pre klasifikaciu ako PBT alebo vPvB.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Zmes neobsahuje latky, ktoré narusuju €innost’ endokrinného systému.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Ziadne udaje nie su dostupné.

\ ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodriovani

13.1. Met6dy spracovania odpadu

Metédy zneSkodriovania latky alebo pripravku:

Odporuca sa odovzdat firme majlcej licenciu na spracovanie odpadu alebo do autorizovanej spalovne.
Zneskodnenie latky alebo pripravku musi zodpovedat zakonu €. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Kod odpadu musi pridelit pouZivatel na zaklade jeho konkrétneho pouzitia (podra vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z.z.)

Relevantné ustanovenia Eurépskej tnie (EU):

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zru$eni urcitych smernic v plathom
zneni

Smernica Eurépskeho Parlamentu A Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v plathom zneni

| ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/RID/IMDG/IATA:
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné €islo
Nevztahuje sa — nie je nebezpelny tovar v zmysle prepravnych predpisov

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
Nevztahuje sa — nie je nebezpecny tovar v zmysle prepravnych predpisov

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
Nevztahuje sa — nie je nebezpelny tovar v zmysle prepravnych predpisov
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14.4. Obalova skupina
Nevztahuje sa — nie je nebezpecny tovar v zmysle prepravnych predpisov

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie
Nevztahuje sa — nie je nebezpelny tovar v zmysle prepravnych predpisov

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Nevztahuje sa — nie je nebezpelny tovar v zmysle prepravnych predpisov

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
Nevztahuje sa — nie je nebezpecny tovar v zmysle prepravnych predpisov

\ ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zzivotného
prostredia

Pravne predpisy:

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, o zmene a doplneni
smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94,
smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v plathom
zneni

NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878 z 18. juna 2020, ktorym sa meni priloha Il k nariadeniu Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni v plathom
zneni

Nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobnych ochrannych
prostriedkoch a o zru8eni smernice Rady 89/686/EHS

Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. juna 2000, ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvy3Sich
pripustnych hodnét vystavenia pri praci na vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a
bezpec&nosti pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci.

Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februara 2006, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvysSich
pripustnych hodnét vystavenia pri praci na implementaciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a
doplifiaju smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES

Smernica Komisie 2009/161/EU zo 17. decembra 2009 , ktorou sa ustanovuije treti zoznam smernych
najvysSich pripustnych hodnét vystavenia pri praci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa meni a
doplifia smernica Komisie 2000/39/ES

Smernica Komisie (EU) 2017/164 z 31. januara 2017, ktorou sa stanovuje $tvrty zoznam indikativnych
limitnych hodnét ohrozenia pri praci podla smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie
91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

Smernica Komisie (EU) 2019/1831 z 24. oktdbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smernych
najvysSich pripustnych hodnét vystavenia pri praci podla smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa meni smernica
Komisie 2000/39/ES

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zruseni urgitych
smernic v platnom zneni

Smernica Eurépskeho Parlamentu A Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v
platnom zneni

Zakon &. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov (chemicky zakon) v zneni neskorsich predpisov

NV SR €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom
pri praci v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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= Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov

Seveso Ill: SMERNICA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU zo 4. jula 2012 o kontrole
nebezpecfenstiev zavaznych havarii s pritomnostou nebezpecnych latok, ktorou sa meni a doplfia a nasledne zruSuje
smernica Rady 96/82/ES: Nevztahuje sa

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 528/2012 z 22. maja 2012 o spristupfiovani
biocidnych vyrobkov na trhu a ich pouzivani: Nevztahuje sa

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148 z 20. juna 2019 o uvadzani prekurzorov
vybusnin na trh a ich pouzivani, ktorym sa meni nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 a ktorym sa zruSuje nariadenie (EU) €.
98/2013: Nevztahuje sa

NARIADENIE (ES) &. 273/2004 EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 11. februara 2004 o prekurzoroch drog:
Nevztahuje sa

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch:
Nevztahuje sa

PRILOHA XIV Zoznam latok podliehajticich autorizacii: Ziadne
Latky vzbudzujuce vefmi velké obavy (SVHC) v zmysle ¢lanku 57 — 59 Nariadenia REACH (Kandidatsky list): ziadne

Priloha XVII Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pouzivania urcitych nebezpecnych latok,
zmesi a vyrobkov: ziadne

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

| ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy:

H302 — Skodlivy po poziti.

H314 — Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

H315 — Drazdi kozu.

H318 — Spbsobuje vazne poskodenie oti.

H319 — Spbdsobuje vazne podrazdenie odi.

H373 — Mbze spdsobit poSkodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
Acute Tox. 4 — Akutna toxicita, kategoria 4

Skin Corr. 1 — Zieravost pre koZu, kategéria 1

Skin Irrit. 2 — Drazdivost pre koZu kategoria 2

Eye Dam. 1 — Vazne poSkodenie o¢i, kategodria 1

Eye Irrit. 2 — Podrazdenie oci kategoria 2

STOT RE 2 — Toxicita pre Specificky ciefovy organ — opakovana expozicia kategéria 2
ATE — odhad akutnej toxicity

NPEL — Najvyssie pripustny expozi¢ny limity

DNEL — Odvodena uroven expozicie bez ucinku (derived no-effect level)

PNEC — Oc¢akavana koncentracia bez ucinku (u (predicted no-effect concentration)
LD50 — Smrtelna davka pre 50%

LC50 — Smrtelna koncentracia pre 50%

EC50 — Uginna koncentracia pre 50%

PBT — Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

vPVB — velmi perzistentna, velmi bioakumulativna latka

ADR - Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
RID — Dohoda o preprave nebezpeéného tovaru po Zeleznici

IMDG — Medzinarodny predpis o namornej preprave nebezpeéného tovaru

IATA — Medzinarodny predpis o vzdusnej preprave nebezpecnych veci
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Metdda klasifikacie:

Acute Tox. 4; H302 Kalkulaéna metéda
Skin Irrit. 2; H315 Kalkulaéna metéda
Eye Irrit. 2; H319 Kalkulagna metoda
STOT RE 2; H373 Kalkulatna metoda

Odporucania pre odbornu pripravu

Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s produktom musia byt v potrebnom rozsahu zoznameni s jeho u€inkami,
spdsobmi spravneho zaobchadzania, s ochrannymi opatreniami, so zasadami prvej pomoci a s potrebnymi postupmi
na likvidaciu unikov a havarii. Osoba, ktora naklada s tymto chemickym produktom, musi byt oboznamena so
v8etkymi potrebnymi udajmi uvedenymi v tejto karte bezpe€nostnych udajov.

Zdroje udajov:
Pravne predpisy: vid. oddiel 15

Upozornenie:

Udaje su platné k datumu poslednej aktualizacie Karty bezpe&nostnych tdajov. Obsahuje udaje, ktoré su potrebné
pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia. Uvedené informacie a Udaje
vychadzaju zo su€asného stavu znalosti a skisenosti a nemozno ich povazovat za zaruku vlastnosti vyrobku. Platné
zakony a ustanovenia musi odberatel dodrziavat na vlastnu zodpovednost
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