BEZPECNOSTNI LIST
Shell Window De-Icer
Datum vydani: 05.11.2024

Verze: 1.0
(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku \

1.1. Identifikator vyrobku Shell Window De-Icer
UFI: AXUS-DU4D-H009-XSX4

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Ur€ena pouziti: Odmrazovac oken
Nedoporuéena pouziti: Nedoporucuje se po jina pouziti, nez ktera jsou uvedena.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
PPH PARYS Sp. z 0.0.

ul. A. Walentynowicz 1, 20-328 Lublin

tel. +48 81 443 12 10, fax +48 81 443 12 55

Email: sekretariat@parys.pl

Email odborné zpusobilé osoby odpovédné za vypracovani bezp. listu: marzec@parys.pl

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko

Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, CZ
+420 224 919 293; 224 915 402 (nepretrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) €. 1272/2008
Flam. Lig. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

Uginky na lidské zdravi
Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.
Uginky zivotni prostiedi
Neklasifikovano

Uginky fyzikalni

Vysoce hoflava kapalina a péry.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecénosti:

Signalni slovo: Nebezpeci

Standardni véty o nebezpeénosti:
H225 — Vlysoce hoflava kapalina a pary.
H319 — Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 — Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P233 — Uchovavejte obal tésné uzavfeny.

P305+P351+P338 — PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P403+P235 — Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchova vejte v chladu.

P501 - Odstrarite obsah/obal v souladu s regionalnimi /narodnimi pfedpisy.
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2.3. DalSi nebezpecnost

PRILOHA XIII (1907/2006) - Kritéria pro identifikaci perzistentnich, bioakumulativnich a toxickych latek a vysoce
perzistentnich a vysoce bioakumulativnich latek:

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Latka s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605: zadné.

\ ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky
Neni relevantni.
3.2. Smési
Nebezpecéné latky:
Kpdy svtandard - Specifické
Kody trid a nich vet9 . koncent. limity
Identifikator vyrobku Koncentrace | otoqorii nebezpee | MePezPecnosti - Multiplikaéni
y g p p
(% hm.) nosti a kody dor’)ln. faktory (M)
standardnich -ATE
vét o nebezpecnosti
Ethanol*
Cislo CAS: 64-17-5
Cislo ES: 200-578-6 50 - <60 Flam. Lig. 2 H225 Eye Irrit. 2; H319:
Indexové Cislo: 603-002-00-5 Eye Irrit. 2 H319 ¢ 250%
Cislo REACH: 01-2119457610-
43-XXXX
ethan-1,2-diol*
Cislo CAS: 107-21-1
Cislo ES: 203-473-3 5 <10 Acute Tox. 4 H302 )
Indexové ¢islo: 603-027-00-1 STOT RE 2 H373
Cislo REACH: 01-2119456816-
28-XXXX
Butanon*
Cislo CAS: 78-93-3 Flam. Liq. 2 H225
Cislo ES: 201-159-0 <05 Eye I.rrit 2 H319 i
Ipdexové ¢islo: 606-002-00-3 ’ sSTOT S.E 3 H336
Cislo REACH: 01-2119457290- EUHO066
43-XXXX
propan-2-ol*
g',s'o CAS: 67-63-0 Flam. Lig. 2 H225
islo ES: 200-661-7 -
Indexové &islo: 603-117-00-0 <05 Eye lrit. 2 H319 -
x, STOT SE 3 H336
Cislo REACH: 01-2119457558-
25-XXXX

Uplné znéni H-vét v oddile 16.
* Expozicni limity - viz oddil 8

| ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Pri styku s kuzi:

Doporucuje se odstranéni odévu. Zasazena mista na kizi dikladné umyjte velkym mnozstvim vody a mydlem. Pokud
se objevi znepokojivé pfiznaky, poradte se s |ékafem.

Pri styku s o¢ima:

Zasazené oCi vyplachujte po dobu nejméné 15 minut pod tekouci vodou s otevienymi vi¢ky. Pokud se objevi
znepokojivé pfiznaky, poradte se s |ékafem.

Po vdechnuti:

Postizeného vyvedte na Cerstvy vzduch.
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Pfi poziti:
Nevyvolavejte zvraceni. Vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

PFi styku s kizi: Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni kiize.

Pfi styku s o€ima: Mozné zarudnuti, slzeni.

PFi poziti: po poziti vét§iho mnozstvi mlze zplisobit nevolnost, zvraceni.
Po vdechnuti: Maze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba je symptomaticka.

\ ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva: Péna odolna alkoholu, oxid uhli€ity, prasek, voda tfistény proud, vodni mliha. Hasici médium
pfizplsobit hoflavym materialiim skladovanym v misté pozaru

Nevhodna hasiva: silny proud vody

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Vysoce horlava kapalina a pary.

Vypary jsou téZ3i nez vzduch a mohou se $ifit do velkych vzdalenosti a hromadit v nizko polozenych mistech.
PFi tepelném rozkladu mize dochazet ke vzniku toxickych zplodin - Oxidy uhliku (CO, CO2).

5.3. Pokyny pro hasic¢e

Pokud jeto mozné, odstrarite material z prostoru pozaru.

Hasebni vodu, ktera byla kontaminovana produktem, zneskodnéte podle mistnich nafizeni.

Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného oble€eni a nezavislého dychaciho pfistroje.

\ ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze: UdrZujte nepovolané osoby mimo zasazenou oblast.
Zabranit kontaktu s o¢ima a pokozkou.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze: Vétrejte uzaviené prostory. Pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz
oddil 8). Odstrafte vSechny mozné zdroje vzniceni.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod, pudy.

6.3. Metody a material pro omezeni tuniku a pro ¢isténi

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).

Znecistény material ulozit do oznacenych nadob, t&€sné uzavfit a odstranit podle oddilu 13.

V pfipadé uvolnéni velkého mnozstvi produktu: Zajistéte dobré vétrani, o havarii uvédomte mistni nouzové stfedisko.
Chrarite pfed zdroji zapéleni. PouZivejte nejiskfici nafadi. Pary mohou tvofit se vzduchem vybudné smési.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.
Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpec¢né zachazeni

Zajistéte dobré vétrani. Nevdechujte pary. Zamezit kontaktu s kizi a o€ima.

Dodrzujte veSkera protipozarni opatfeni (zakaz koureni, zakaz prace s otevienym plamenem, odstranéni vSech
moznych zdroju vzniceni). Provedte preventivni opatfeni proti vybojum statické elektfiny.

Dodrzovat pravidla bezpe€né manipulace s chemickymi latkami a zakladni hygienické navyky. Pfi pouzivani tohoto
vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte. Po manipulaci dikladné omyjte ruce. Kontaminovany odév sviléknéte.
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7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v puvodnich tésné uzavienych obalech na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
Neskladovat spolecné s oxida¢nimi €inidly.

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Doporuc¢ena skladovaci teplota: 5 - 30°C.

Uchovavejte mimo dosah déti.

7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
Viz oddil 1.2. - zadna dal$i doporuceni

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity:

Nafizenim vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v plathém znéni, jsou
stanoveny nasledujici nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P) a pfipustné expoziéni limity (PEL) chemickych latek v
ovzdusi pracovist:

Latka Cislo CAS PEL PEL NPK-P NPK-P Poznamka casova
mg/m3 ppm mg/m3 ppm pouzitelnost
limitu
Ethanol 64-17-5 1000 522 3000 1566
ethan-1,2-diol | 107-21-1 50 19,38 100 38,77 D
Butanon 78-93-3 600 200 900 300 I
propan-2-ol 67-63-0 500 200 1000 400 I

D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kazi.
| - drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty) resp. kuzi.

Ethanol

DNEL pro pracovniky, inhalaéné, dlouhodob3d, systematické ucinky: 950mg/m?
DNEL pro pracovniky, inhala¢né, kratkodoba, lokalni t¢inky: 1900mg/m?3
DNEL pro pracovniky, dermalng, dlouhodobd, systematické ucinky: 343mg/kg
DNEL pro vefejnost, inhala¢né, dlouhodob3d, systematické Gc¢inky: 114mg/m3
DNEL pro vefejnost, inhala¢né, kratkodobad, lokalni t¢inky: 950mg/m3

DNEL pro vefejnost, dermalné, dlouhodoba, systematické u€inky: 206mg/kg/d
DNEL pro vefejnost, oralné, dlouhodob4d, systematické ucinky: 87mg/kg/d
PNEC Voda (sladkovodni): 0,96mg/I

PNEC Voda (mofska): 0,79mg/l

PNEC sediment (sladka voda): 3,6mg/kg

PNEC sediment (mofska voda): 2,9mg/kg

PNEC pferusované uvolfiovani: 2,75mg/|

PNEC Cgisticka odpadnich vod: 580mg/I

PNEC puda: 0,63mg/kg

PNEC oralni pouziti (sekundarni otrava): 0,72g/kg

ethan-1,2-diol

DNEL pro pracovniky, inhalaéné, dlouhodoba, systematické ucinky: 35mg/m?3
DNEL pro pracovniky, dermalng, dlouhodoba, systematické ucinky: 106mg/kg
DNEL pro vefejnost, inhala¢né, kratkodoba, lokalni uc¢inky: 7mg/ms3

DNEL pro verejnost, dermalné, dlouhodoba, systematické ucinky: 53mg/kg/d
PNEC Voda (sladkovodni): 10mg/l

PNEC Voda (mofska): 1mg/l

PNEC sediment (sladka voda): 20,9mg/kg

PNEC Cgisti¢ka odpadnich vod: 199mg/I

PNEC puda: 1,53mg/kg

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatecné vétrani.

Po manipulaci dikladné omyjte ruce.
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PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkii

Nafizeni (EU) €. 2016/425 — veSkeré osobni ochranné prostfedky musi byt v souladu s timto pfedpisem

Ochrana oci a obliceje:

Pfi béZné manipulaci neni nutna.
PFi riziku zasazeni oci pouzivejte ochranné bryle (EN ISO 16321-1:2022-10).
Ochrana ktize:

Ochrana rukou:

Pfi bézné manipulaci neni nutna.
Pouzivat ochranné rukavice (EN 374).

Vhodny material rukavic: PVC, neopren (>=0,4mm)

Doba propustnosti: 480min.

Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materialu a propustnosti.

Jina ochrana:

Pfi béZné manipulaci neni nutna.
Ochrana dychacich cest:

Pfi béZné manipulaci neni nutna.

Tepelné nebezpedi:

Nevztahuje se.
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zabranit uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod, pady.

\ ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

a) | Skupenstvi Kapalina
b) |Barva Bezbarva
c) |Zapach Charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti o
d) (Nevztahuje se na plyny) <60°C
e) Bod varu nebo pocatecni bod varu >78°C
a rozmezi bodu varu
Hoflavost . .
) (Vztahuje se na plyny, kapaliny a tuhé latky) Vysoce horlava kapalina
) Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti Dolni: 3,5%uvol. (ethanol)
9 (Nevztahuje se na tuhé latky) Horni: 15%vol. (ethanol)
h) Bod vzplanuti 290C
(Nevztahuje se na plyny, aerosoly a tuhé latky)
jy | replota samovznicen Zadna data k dispozici
(Vztahuje se pouze na plyny a kapaliny)
Teplota rozkladu
i) (Vztahuje se pouze na samovolné reagujici Nevztahuie se
| latky a smési, organické peroxidy a jiné latky a !
smési, které se mohou rozkladat)
pH _
K) (Nevztahuje se na plyny) 55-85
Kinematicka viskozita 2. . : -
) (Vztahuje se pouze na kapaliny) Zadna data k dispozici
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m) | Rozpustnost Ve vodé misitelny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
n) (logaritmicka hodnota)

(Nevztahuje se na anorganické a iontové
kapaliny a nevztahuje se obecné na smési)

Nevztahuje se - smési

o) |Tlak pary Zadna data k dispozici

Hustota a/nebo relativni hustota 0,902 — 0,904 g/cm? (20°C)

P) | (Vztahuje se pouze na kapaliny a tuhé latky)

Relativni hustota pary

(Vztahuje se pouze na plyny a kapaliny) Zadna data k dispozici

a)

) Charakteristiky ¢astic

(Vztahuje se pouze na tuhé latky) Nevztahuje se

9.2. Dalsi informace
Zadna data k dispozici

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Smés neni reaktivni.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni pfi doporu€enych podminkach skladovani a manipulace

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Pary mohou tvofit se vzduchem vybudné smési.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
10.5. Neslugéitelné materialy

Silna oxidacni Cinidla.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouZiti.

P¥i vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty — viz 5.2.

\ ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

a) akutni toxicita: Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

b) Ziravost/drazdivost pro kuzi: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
c) vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Zplisobuje vazné podrazdéni oci.

d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

e) mutagenita v zarode¢nych burikach; Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
f) karcinogenita: Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
g) toxicita pro reprodukcji: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna.
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i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna.

j) nebezpecénost pfi vdechnuti: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Ethanol

LD50 oralni: 10470mg/kg
LD50 dermalni: 15800 mg/kg
LC50 inhala¢né: 30000mg/m3

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Latky ve smési nejsou uvedeny v seznamu endokrinnich disruptor(.

\ ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pro Zivotni prostiedi.
Zabranit uniku do pudy, vodnich tok nebo kanalizace.

Ethanol

LC50 (Oncorhynchus mykiss): 11200mg/l, 96h
EC50 (Ceriodaphnia dubia): 5012mg/l, 48h

EC50 (Artemia salina): 857mg/l, 48h

EC50 (Chlorella vulgaris): 275mg/l 72h

Butanon

LC50 (Pimephales promelas): 2993 mg/l, 96h
EC50 (Daphnia magna): 308 mg/l, 48h

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 1972 mg/l, 72h
Propan-2-ol

LC50 (Pimephales promelas): 9640 mg/l, 96h
EC50 (Daphnia magna): >10000 mg/l, 24h

EC50 (Scenedesmus quadricauda): 1800 mg/l, 72h

%2.2. Perzistence a rozlozitelnost
Zadné informace nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulaéni potencial
Zadné informace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v padé
Zadné informace nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Latky ve smési nejsou uvedeny v seznamu endokrinnich disruptoru.

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Zadné informace nejsou k dispozici.

\ ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Metody nakladani s odpady: Odpad likvidujte v autorizovaném zafizeni na likvidaci odpadu v souladu s pozadavky
relevantniho mistniho uradu.
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Pravni pfedpisy o odpadech

Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi kone¢ny uzivatel pfidélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky &. 8/2021 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist. Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisu.

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruseni
nékterych smérnic, ve znéni pozdéjsich predpist

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalovych odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpistl

\ ODDIL 14: Informace pro piepravu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1. UN ¢islo

nebo ID ¢islo 1170 1170 1170 1170

14.2. Oficialni
(OSN)O eraini ETHANOL, ROZTOK | ETHANOL, ROZTOK | ETHANOL SOLUTION
- . (ETHYLALKOHOL, (ETHYLALKOHOL, (ETHYL ALCOHOL Ethanol solution
pojmenovani pro | po770K) ROZTOK) SOLUTION)
piepravu
14.3. TridaltFidy Stitek: 3 Stitek: 3 Stitek: 3 Stitek: 3

nebezpecénosti pro
prepravu

14.4. Obalova
skupina

14.5.
Nebezpecnost pro | Ne Ne Ne Ne
zivotni prostredi

Passenger Aircraft (PAX)
IATA LTD QTY Pkg

Inst: Y341

Klasifikaéni kod: F1 IATA LTD QTY Max

Omezené mnozstvi LQ: Qty per Pkg: 1L

1L Klasifikacni kod: F1 LQ: 1L IATA Pkg Inst: 353
14.6. Zvlastni Vylougena mnozstvi: Omezené mnozstvi LQ: | EmS: F-E, S-D Max Capacity per inner
bezpeénostni E2 1L Stowage and handling: | receptacle: 1L
opatieni pro Identifikagni Cislo Vylou€ena mnozstvi: Category A Max Net Qty per Pkg:
uzivatele nebezpedi: 33 E2 Segregation: - 5L

Prepravni kategorie: 2 Cargo Aircraft (CAO)

Kod omezeni pro Cargo Air Packing Inst:

tunely: D/E 364

Cargo Air Max : 30L
IATA Special Prov: A3,
A58, A180

14.7. Namorni
hromadna
preprava podle
nastroju IMO

Zadné informace nejsou k dispozici.
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\ ODDIL 15: Informace o pfedpisech \

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

1. Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), ve znéni pozdéjsich pfedpist

2. NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. &ervna 2020, kterym se méni ptiloha Il nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(REACH)

3. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP), ve znéni pozdéjsich predpist

4. NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o osobnich
ochrannych prostfedcich a o zruSeni smérnice Rady 89/686/EHS

5. Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. Cervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi
zaméstnancUl pfed riziky spojenymi s chemickymi €initeli pouzivanymi pfi praciText s vyznamem pro EHP.

6. Smeérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. Unora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

7. Smeérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 , kterou se stanovi tfeti seznam smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise
2000/39/ES

8. Smérnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovi ¢tvrty seznam smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti podle smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise
91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

9. Smérnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. fijna 2019, kterou se stanovi paty seznam smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti podle smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

10. SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech
a o zruSeni nékterych smérnic, ve znéni pozdéjSich predpist

11. SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a
obalovych odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Seveso lll: Smérnice evropského parlamentu a rady 2012/18/EU ze dne 4. Eervence 2012 o kontrole nebezpedi
zavaznych havérii s pfitomnosti nebezpeénych latek a 0 zméné a nasledném zrudeni smérnice Rady 96/82/ES:

Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3
Kvalifikaéni mnoZstvi nebezpecné latky (v
Kategorie nebezpecnosti v souladu s nafizenim tunach) podle €l. 3 odst. 10 pfi uplatnéni
(ES) €. 1272/2008 Pozadavk( pro Pozadavku pro
podlimitni mnozstv nadlimitni mnozstvi

P5a HORLAVE KAPALINY 10 50

P5Sb HORLAVE KAPALINY 50 200

P5c HORLAVE KAPALINY 5000 50 000

Nafizeni evropského parlamentu a rady (EU) €. 528/2012 ze dne 22. kvétna 2012 o dodavani biocidnich pfipravkd na
trh a jejich pouzivani: Nevztahuje se

Nafizeni evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. ¢ervna 2019 o uvadéni prekurzord vybusnin na
trh a o jejich pouzivani, zméné nafizeni (ES) &. 1907/2006 a zruSeni nafizeni (EU) €. 98/2013: Nevztahuje se

Nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) &. 273/2004 ze dne 11. unora 2004 o prekursorech drog:
Butanon - KATEGORIE 3

Nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) €. 648/2004 ze dne 31. bfezna 2004 o detergentech: Nevztahuje se
Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: zadné.
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Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle pfilohy XVII nafizeni REACH: Zzadné.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpenosti smési.

| ODDIL 16: Dal$i informace

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H336 MUze zpuUsobit ospalost nebo zavraté

H373 Mlze zpUsobit poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici

EUHO066 Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni nebo popras kani kize

Flam. Lig. 2 Hoflava kapalina, kategorie 2

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oc¢i, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2

NPK-P nejvys$Si pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostfedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostredi

DNEL - derived no-effect level ((odvozena koncentrace latky, pfikteré nedochazi k nepfiznivym ucinkdim)
PNEC - predicted no effect concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkdm)
LD50 — Smrtelna davka, 50%

LC50 — Smrtelna koncentrace, 50%

EC50 — Poloviéni maximalni u€inna Koncentrace, 50%

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPVB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecénych véci

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci

ADN Vnitrozemské vodni cesty

IMDG Mezinarodni pfedpis 0 namorni pfepravé nebezpecnych véci

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

Metody hodnoceni pouzité pfi klasifikaci smési:
Flam. Liq. 2; H225 Hodnota bodu vzplanuti

Eye Irrit. 2; H319 Metoda vypoctu

Pokyny pro Skoleni

Kazdy zaméstnavatel musi podle &lanku 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpecénostniho listu vSem zaméstnancim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem své
¢innosti vystaveni jeho U€inkdm, a rovnéz zastupctim téchto pracovniki.

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepSich znalosti a aktualnich pravnich pfedpisu.

DalSi informace

Bezpeclnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrané Zivotniho prostredi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktualné platnymi pravnimi
pfedpisy. Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti produktu pro konkrétni aplikaci.

Produkt by nemél byt pouZit pro Zadny jiny ucel, nez pro ktery je uréen (viz oddil 1.2), protoZe specifické podminky
pouziti produktu se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizpusobil pfedepsana
upozornéni mistnim zakon{im a nafizenim.
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